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Prefabrykowane 
Przewody Przyłączeniowe
i Termoparowe



Prefabrykowane Przewody
Do Termopar i Czujników Rezystancyjnych

WWW.TERMOAPARATURA.COM.PL

Nasza oferta to szeroki wybór 
różnego rodzaju przewodów 
i drutów, niezbędnych do 
prawidłowego działania 
czujników temperatury.

Oferujemy zarówno przewody 
kompensacyjne jak i termoparowe do 
czujników termoelektrycznych. 
Zastosowano w nich wysokiej klasy 
materiały izolacji, takie jak Teflon® PFA, 
włókno szklane, PVC. Większość z nich 
jest odporna na działanie wysokich 
temperatur  i środków chemicznych. 
Można stosować je również 
w warunkach dużej wilgotności.

Różnią się wymiarami, materiałem 
wykonania, liczbą żył i typem izolacji. 
Poszczególne typy drutów i przewodów 
mają także zróżnicowaną wytrzymałość 
temperaturową. Zatem z łatwością 
znajdziesz produkt, który idealnie sprawdzi 
się w konkretnej aplikacji.

Są to między innymi::

    przewody przyłączeniowe miedziane,
    przewody kompensacyjne i przedłużające,
    druty termoparowe.

Przewody 
kompensacyjne 
do łączenia termopar.



Przewody Przedłużające
Do Czujników Termoelektrycznych
Standardowe konstrukcje

Poniższa tabela przedstawia standardowe konstrukcje kabli dostępne w krótkim czasie realizacji. 
W sprawie rozwiązań niestandardowych prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

WWW.TERMOAPARATURA.COM.PL

PrzekrójBudowa przewodu Materiał iolacji
Temperatura
stosowania

do +105ºC

do +180ºC

do +400ºC

2 x 0.22 mm2 

2 x 0.44 mm2 

4 x 0.50 mm2 

2 x 0.75 mm2 

PVC / PVC 

teflon®FEP / silikon

wł. szklane / wł. szklane /
oplot stalowy

Kod zamówieniowyŚrednica zewn.

JJ-2x0.75mm2 

JJ-4x0.50mm2 

JJ-2x0.44mm2 

JJ-2x0.22mm2 

Ø6.0mm

Ø5.0mm

Ø5.0mm

Ø4.0mm

2 x 0.22 mm2 

2 x 0.75 mm2 TSL-2x0.75mm2 Ø4.5mm

TSL-2x0.22mm2 Ø3.4mm

2 x 0.22 mm2 GLGLP-2x0.22 mm2 Ø3.6mm

2 x 0.50 mm2 

2 x 0.50 mm2 

GLGLP-2x0.50 mm2 3x4mm

GLGLP-2x0.75 mm2 4x5mm

do +260ºC

do +205ºC

2 x 0.22 mm2 

4 x 0.22 mm2 

2 x 0.50 mm2 

4 x 0.50 mm2 

6 x 0.50 mm2 

4 x 0.75 mm2 

6 x 0.75 mm2 

TT-2x0.22mm2 1.9x2.3mm

TT-2x0.50mm2 1.7x3.0mm

TT-2x0.75mm2 2.4x4.2mm

TCuT-2x0.22 mm2 

TCuT-4x0.22 mm2 

TCuT-2x0.50 mm2 

TCuT-4x0.50 mm2 

TCuT-6x0.50 mm2 

TCuT-4x0.75 mm2 

Ø2.9mm

Ø3.6mm

Ø3.8mm

Ø4.6mm

Ø5.1mm

Ø5.1mm

TCuT-6x0.75 mm2 Ø6.3mm

teflon® FEP/ oplot Cu /
teflon® FEP

2 x 0.22 mm2 

2 x 0.50 mm2 

2 x 0.50 mm2 

teflon® PFA/ teflon® PFA 



Istnieje kilka różnych kombinacji stopów i wiele norm określających różne metody identyfikacji 
wspomnianych odmian. Termoaparatura oferuje standardowe kable przedłużające i kompensacyjne  
zbudowane zgodnie z normą EN/IEC 60584-3. W sprawie rozwiązań niestandardowych prosimy o kontakt z 
naszym przedstawicielem handlowym.
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Przewody Kompensacyjne
i Przedłużające Do Termopar

Typy i Oznaczenia Barwne

-+

Norma

Materiały żył dla przewodów
kompensacyjnych i przedłużających

Oznaczenie barwne

Żyły
Płaszcz

Kod Biegun + Biegun - Biegun + Biegun -

ANSI
MC 96.1 

NF
C42-324 

IEC 584-3

TX 
EX  
JX 

KX

KX

 
KC A 
KC B 
NX 

NC 
RC A/ SC A 
RC B/ SC B 

BC 

TX 

EX  
JX 
KX 

RX/SX 
BX 

TX/C 

EX/C 
JX/C 
KX/C 
VC 
WC 
SC 
BC 

Cu
NiCr 
Fe 

NiCr 
Fe 
Cu 

NiCrSi 

E-Cu
E-Cu

E-Cu

E-Cu

E-Cu

E-Cu

E-Cu
E-Cu

 

CuMn 

Cu 

NiCr 
Fe 

NiCr 

CuMn 

Cu 

NiCr 
Fe 

NiCr 
Cu 
Fe 

CuMn 

CuNi 
CuNi 
CuNi 

Ni 
CuNi 
CuNi 
NiSi 

CuNiMn 
CuNiMn

 
CuNiMn

CuNi 

CuNi 
CuNi 

Ni 
CuNiMn 

CuNi 

CuNi 
CuNi 

Ni 
CuNi 
CuNi 

CuNiMn 

biały

biały
biały
biały

biały
biały
biały

biały
biały

biały
biały
czerw.
czerw.
czerw.
czerw.
czerw.
czerw.
nieb. nieb.

nieb.

pomarańcz.

czarny
fiolet.

pomarańcz.

czarny

czarny

fiolet.

fiolet.

brąz.
biały
zielony
czary

brąz.
biały
zielony

zielony

czary

żółty
żółty

żółty
żółty
żółty
żółty
żółty
żółty

brąz.
fiolet.

czarny
zielony

zielony
zielony

brąz.
fiolet.

czarny
zielony

zielony
zielony

różowy

różowy
pomarańcz.

pomarańcz.

różowy

różowy
pomarańcz.

pomarańcz.

czary

nieb.
fiolet.
biały
żółty żółty
czarny
czary czary

czary
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Prefabrykowane
Przewody Przedłużające 
Do Termopar

TC

Rodzaje zakończeń
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Typ J

Typ K 

Typ N

Typ E 

Typ T

Typ R/S Złącze S-010-(Typ TC)-W
Wtyk miniaturowy z dwoma płaskimi pinami. 
Przeznaczony do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Odizolowane żyły
Przewód z usuniętym płaszczem 
zewnętrznym na długości 50 mm

Złącze S-010-(Typ TC)-G
Gniazdo miniaturowe 2-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Złącze S-020-(Typ TC)-W
Wtyk standard z dwoma okrągłymi pinami. 
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Gniazdo standard 2-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Wtyk standard z trzema okrągłymi pinami. 
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Gniazdo standard 3-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Wtyk miniaturowy z trzema płaskimi pinami. 
Przeznaczony do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Gniazdo miniaturowe 3-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Złącza LEMO® z mechanizmem push-pull.
Wysoka jakość i odporność na niekorzystne 
warunki pracy. Maksymalna temperatura 
stosowania +200°C

Złącze S-020-(Typ TC)-G

Złącze S-023-(Typ TC)-W

Złącze S-023-(Typ TC)-G

Złącze S-013-(Typ TC)-W

Złącze S-013-(Typ TC)-G

Złącze LEMO® PCA

Złącze LEMO® FFA
Wtyk rozmiar od 0S do 3S. 2-, 3-, 4-, 6-pin.

* Więcej danych technicznych poszczególnych złączy 
dostępnych na odrębnych kartach katalogowych.



KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY

 EXT

JJ
TSL

TT
TCuT

GLGLP

Model

Kod izolacji

Typ termopary / Materiał żył KCA
NC
JX
EX
TX

RC/SC
inny

Ilość żył
x 
przekrój

inny

1

2

3

4
6x0.50mm2

4x0.75mm2

6x0.75mm2

inny

2x0.22 mm2

4x0.22mm2

2x0.50mm2

4x0.50mm2

Długość przewodu w milimetrach

LEMO® PCA.0S
LEMO® PCA.1S
LEMO® PCA.2S
LEMO® FFA.0S
LEMO® FFA.1S
LEMO® FFA.2S

S-010-(Typ TC)-W
S-010-(Typ TC)-G
S-013-(Typ TC)-W
S-013-(Typ TC)-G
S-020-(Typ TC)-W
S-020-(Typ TC)-G
S-023-(Typ TC)-W
S-023-(Typ TC)-G

LEMO® PCA.0S
LEMO® PCA.1S
LEMO® PCA.2S
LEMO® FFA.0S
LEMO® FFA.1S
LEMO® FFA.2S

S-010-(Typ TC)-W
S-010-(Typ TC)-G
S-013-(Typ TC)-W
S-013-(Typ TC)-G
S-020-(Typ TC)-W
S-020-(Typ TC)-G
S-023-(Typ TC)-W
S-023-(Typ TC)-G

Typ 
zakończenia
przewodu

Typ
zakończenia
przewodu

5000
inna

20005

6

7

Prefabrykowane
Przewody Przedłużające 
Do Termopar

1 2 3
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4
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EXT-TCuT-KCA-4x0.50mm2-5000-FFA.1S-PCA.1S

PCA.1S

FFA.1S
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Przewody Przedłużające
Do Czujników Rezystancyjnych  
Standardowe konstrukcje

Przekrój żyłBudowa przewodu Materiał izolacji Temperatura
stosowania

do +105ºC

do +180ºC

do +180ºC

4 x 0.22 mm2 PVC / PVC 

silikon / silikon

Kod zamówieniowyŚrednica zewn.

JJ-4x0.22mm2 Ø4.4

teflon® FEP/ oplot Cu /
silikon

2 x 0.22 mm2 

8 x 0.05 mm2 

wł. szklane / wł. szklane /
oplot stalowy

teflon® FEP / silikon

3 x 0.22 mm2 SLSL-3x0.22mm2 Ø3.4

TSL-2x0.22mm2 Ø4.2

3 x 0.22 mm2 TSL-3x0.22mm2 Ø3.8

4 x 0.22 mm2 TSL-4x0.22mm2 Ø3.8

do +260ºC

do +260ºC

do +260ºC

2 x 0.22 mm2 

3 x 0.22 mm2 
teflon® PFA/ teflon® PFA 

TT-2x0.22mm2 Ø2.5

TT-3x0.22mm2 Ø2.6

4 x 0.22 mm2 TT-4x0.22mm2 Ø2.6

do +400ºC

4 x 0.22 mm2 

4 x 0.05 mm2 
teflon® PFA / oplot stalowy

3 x 0.05 mm2 

3 x 0.50 mm2 TP-3x0.50mm2 Ø3.5

TP-3x0.05mm2 Ø1.7

TP-4x0.05mm2 Ø2.0

TP-4x0.22mm2 Ø3.6

TCuT-3x0.22 mm2 

TCuT-4x0.22 mm2 

TCuT-6x0.22 mm2 

TCuT-8x0.22 mm2 

TCuT-6x0.05 mm2 

TCuT-8x0.05 mm2 

Ø3.1

Ø3.9

Ø4.1

Ø4.6

Ø2.6

Ø3.0

6 x 0.22 mm2 

4 x 0.22 mm2 GLGLP-4x0.22 mm2 

GLGLP-6x0.22 mm2 

Ø3.8

Ø5.0

6 x 0.22 mm2 TSL-6x0.22mm2 Ø4.4

8 x 0.22 mm2 TSL-8x0.22mm2 Ø5.0

do +180ºC

3 x 0.22 mm2 TPSL-3x0.22mm2 Ø3.9

4 x 0.22 mm2 TPSL-4x0.22mm2 Ø4.0

6 x 0.22 mm2 TPSL-6x0.22mm2 Ø4.2

8 x 0.22 mm2 TPSL-8x0.22mm2 Ø4.4

3 x 0.22 mm2 

4 x 0.22 mm2 

6 x 0.22 mm2 

8 x 0.22 mm2 

6 x 0.05 mm2 

teflon® PFA / oplot Cu / 
teflon® PFA 

Poniższa tabela przedstawia standardowe konstrukcje kabli dostępne w krótkim czasie realizacji. 
W sprawie rozwiązań niestandardowych prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.
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Prefabrykowane
Przewody Przedłużające
Do Czujników Rezystancyjnych

Złącze S-010-(Typ RTD)-W
Wtyk miniaturowy z dwoma płaskimi pinami. 
Przeznaczony do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Odizolowane żyły
Przewód z usuniętym płaszczem 
zewnętrznym na długości 50 mm

Złącze S-010-(Typ RTD)-G
Gniazdo miniaturowe 2-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Złącze S-020-(Typ RTD)-W
Wtyk standard z dwoma okrągłymi pinami. 
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Gniazdo standard 2-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Wtyk standard z trzema okrągłymi pinami. 
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Gniazdo standard 3-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø8 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Wtyk miniaturowy z trzema płaskimi pinami. 
Przeznaczony do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Gniazdo miniaturowe 3-pinowe.
Przeznaczone do przewodów o maksymalnej 
średnicy Ø4.5 mm. Temperatura pracy do 
+220°C

Złącza LEMO® z mechanizmem push-pull.
Wysoka jakość i odporność na niekorzystne 
warunki pracy. Maksymalna temperatura 
stosowania +200°C

Złącze S-020-(Typ RTD)-G

Złącze S-023-(Typ RTD)-W

Złącze S-023-(Typ RTD)-G

Złącze S-013-(Typ RTD)-W

Złącze S-013-(Typ RTD)-G

Złącze LEMO® PCA

Złącze LEMO® FFA
Wtyk rozmiar od 0S do 3S. 2-, 3-, 4-, 6-pin.

* Więcej danych technicznych poszczególnych złączy 
dostępnych na odrębnych kartach katalogowych.

Rodzaje zakończeń
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EXT-TSL-CuNi-4x0.22mm2-5000-FFA.1S-PCA.1S

PCA.1S

FFA.1S

PRZYKŁAD

Prefabrykowane
Przewody Przedłużające
Do Czujników Rezystancyjnych
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KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY

Model  EXT

Kod izolacji
JJ

TSL
TT

TCuT
GLGLP

Materiał
żył

CuNi
CuAg

inny

Ilość żył
x 
przekrój

2x0.22 mm2

3x0.22mm2

4x0.22 mm2

6x0.22 mm2

8x0.22 mm2

inny

1

2

3

4
3x0.50mm2

4x0.50mm2

6x0.50mm2

8x0.50mm2

inna

Długość przewodu w milimetrach

LEMO® PCA.0S
LEMO® PCA.1S
LEMO® PCA.2S
LEMO® FFA.0S
LEMO® FFA.1S
LEMO® FFA.2S

S-010-(Typ RTD)-W
S-010-(Typ RTD)-G
S-013-(Typ RTD)-W
S-013-(Typ RTD)-G
S-020-(Typ RTD)-W
S-020-(Typ RTD)-G
S-023-(Typ RTD)-W
S-023-(Typ RTD)-G

Typ
zakończenia
przewodu

5000
inna

20005

6
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LEMO® PCA.0S
LEMO® PCA.1S
LEMO® PCA.2S
LEMO® FFA.0S
LEMO® FFA.1S
LEMO® FFA.2S

S-010-(Typ RTD)-W
S-010-(Typ RTD)-G
S-013-(Typ RTD)-W
S-013-(Typ RTD)-G
S-020-(Typ RTD)-W
S-020-(Typ RTD)-G
S-023-(Typ RTD)-W
S-023-(Typ RTD)-G

Typ
zakończenia
przewodu

7



Przewody z dodatkową 
koszulką trudnościeralną

Przewody
z niestandardowym złączem

W celu zwiększenia odporności 
przewodu na obciążenia 
mechaniczne, ścieranie i oleje zaleca 
się używanie dodatkowej osłony 
w formie rury termokurczliwej 
Raychem DR-25. Elastomerowa, 
trudnopalna izolacja zapewnia 
niezawodną pracę w temperaturze 
do +150°C. Charakteryzuje się również 
dużą elastycznością i odpornością 
na chemikalia.

Termoaparatura dostarcza kable 
przedłużające do trudnych środowisk, 
w których specjalne złącza spełniają 
najwyższe wymagania. 
W naszym programie produkcyjnym 
znajdziesz kable ze złączami LEMO® 
serii E i B, które są olejoszczelne, 
odporne na wstrząsy i wibracje.

Dodatkowe wyposażenie, takie jak 
zaciski, wsporniki montażowe, 
osłony są również dostępne 
na życzenie klienta.

WYKONANIA SPECJALNE KABLI PRZEDŁUŻAJĄCYCH

WWW.TERMOAPARATURA.COM.PL


