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Złącza do czujników 
rezystancyjnych i termoparowych 
w stałym asortymencie. 
Aby sprostać rosnącym potrzebom 
naszych klientów i obsługiwać 
rynek sprawnie i szybko, 
zdecydowaliśmy się utrzymywać 
zapas ponad 10 000 złączy 
termoparowych.

Oferujemy szeroki wybór złączy 
termoparowych w wersji miniaturowej 
i standardowej z tworzywa sztucznego 
i ceramiki. Dostępna jest także pełna 
gama akcesoriów i paneli. 
Produkty mogą być dostarczane 
we wszystkich istniejących kodach 
kolorów lub w dowolnym 
niestandardowym kolorze, jakiego może 
wymagać użytkownik końcowy.

Dzięki temu zyskują Państwo pewność, 
że zamówione produkty dotrą jak najszybciej 
– bez obawy o przestoje i braki 
magazynowe. Oferowane złącza są 
wyrobami wykorzystywanymi powszechnie 
w wielu branżach przemysłu. 
Wiemy, że popyt na nie jest bardzo duży, 
dlatego odpowiadamy na Państwa potrzeby, 
zapewniając stałą dostępność produktów.

Szeroki wybór 
złączy do czujników 
temperatury
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ZŁĄCZA DO
CZUJNIKÓW TEMPERATURY



Miniaturowe złącza z płaskimi 
pinami do termopar 
i czujników rezystancyjnych. 
Przeznaczone do przewodów 
o małych średnicach.

Seria S-010
Mini

Miniaturowe gniazda 
panelowe do samodzielnego 
montażu w specjalnie 
przygotowanych otworach. 
Maksymalna temperatura 
pracy do  +220°C.

Seria F-29
Mini

Mocowanie kablowe dla złączy 
miniaturowych zapewnia 
optymalne zabezpieczenia 
kabla przed wyrwaniem. 

S-090-M
Mini

Standardowe złącza 
z okrągłymi pinami do termo- 
par i czujników rezystancyj- 
nych. Solidna konstrukcja 
zapewnia dobry kontakt nawet 
w wymagających aplikacjach.

Seria S-020
Standard

Miniaturowe gniazda 
panelowe do samodzielnego 
montażu w specjalnie 
przygotowanych otworach. 
Maksymalna temperatura 
pracy do  +220°C.

Seria R-29
Standard

Mocowanie kablowe dla złączy 
standadowych zapewnia 
optymalne zabezpieczenia 
kabla przed wyrwaniem. 

S-090-S
Standard
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Ważna do wyczerpania zapasów

Produkty dostępne
w magazynie

Dostępne dla termopar typu: J, K, N, T, E, R/S

Typ J
Typ K
Typ N
Typ T
Typ E
Typ R/S
Typ RTD

Typ J
Typ K
Typ N
Typ T
Typ E
Typ R/S
Typ RTD

Typ J
Typ K
Typ N
Typ T
Typ E
Typ R/S
Typ RTD

Typ J
Typ K
Typ N
Typ T
Typ E
Typ R/S
Typ RTD
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Nasza oferta to szeroki wybór 
różnego rodzaju przewodów 
i drutów, niezbędnych do prawidło- 
wego działania czujników 
temperatury.

Kupisz u nas izolowane druty 
termoparowe. Zastosowano w nich 
wysokiej klasy materiały izolacji, takie 
jak Teflon® PFA, włókno szklane, PVC. 
Większość z nich jest odporna na 
działanie wysokich temperatur 
i środków chemicznych. 
Można stosować je również 
w warunkach dużej wilgotności.

Różnią się wymiarami, materiałem 
wykonania, liczbą żył i typem izolacji. 
Poszczególne typy drutów i przewodów 
mają także zróżnicowaną wytrzymałość 
temperaturową. Zatem z łatwością 
znajdziesz produkt, który idealnie sprawdzi 
się w konkretnej aplikacji.

Są to między innymi::

przewody miedziane,
przewody kompensacyjne i przedłużające,
druty termoparowe.

Przewody 
kompensacyjne 
do łączenia termopar.
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PRZEWODY
PRZYŁĄCZENIOWE I KOMPENSACYJNE



Bardzo giętki i wytrzymały na 
wysokie temperatury materiał 
izolacyjny. 
Budowa: Teflon®FEP/Silikon 
(do +180ºC).

TSL-

Przewód kompensacyjny

Giętki i wytrzymały na wysokie 
temperatury materiał 
izolacyjny z zewnętrznym 
oplotem stalowym.
Budowa: Silikon/Silikon/Oplot 
(do +180ºC).

SLSLP-
KCA-2x0.50mm2

Przewód kompensacyjny Przewód kompensacyjny

Giętki i wytrzymały na wysokie 
temperatury materiał 
izolacyjny z zewnętrznym 
oplotem stalowym.
Budowa: Silikon/Silikon/Oplot 
(do +180ºC).

Bardzo giętki i wytrzymały na 
wysokie temperatury materiał 
izolacyjny. 
Budowa: Teflon®FEP/Silikon 
(do +180ºC).

TSL-
CuNi-3x0.22mm2

Przewód przyłączeniowy
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Ważna do wyczerpania zapasów

Produkty dostępne
w magazynie

SLSLP-
KCA-4x0.50mm2

Giętki i wytrzymały na wysokie 
temperatury materiał 
izolacyjny.
Budowa: Teflon®PFA/ 
Teflon®PFA (do +260ºC).

TT-
CuNi-4x0.22mm2

Przewód przyłączeniowy

Giętki i wytrzymały na wysokie 
temperatury materiał 
izolacyjny z wewnętrznym 
ekranem z siatki miedzianej.
Budowa: Teflon®PFA/Oplot 
Cu/Teflon®PFA (do +260ºC).

TCuT-
CuNi-3x0.22mm2

Przewód przyłączeniowy

KCA-2x0.22mm2

Typ KCA
Typ JX
Typ KX

Typ JX
Typ KCA
Typ NX
Typ TX
Typ EX
Typ RC/SC
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